
THE BRIGHTER CHOICE

BROOKLYN

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Stilren IP65-klassad väggarmatur i pressgjuten 
aluminium med valbar CCT och effekt, samt asymmetrisk 
ljusspridning.

KONSTRUKTION

-  För offentliga miljöer
-  Fasader

-  Pressgjuten alumniumstomme i svart 
-  Klar polykarbonatkupa 
-  IP65 och IK10 klassad 
-  Valbar CCT: 3000K, 4000K, 6000K 
-  Valbar effekt: 18W, 28W 
-  Knockout hål för kabelinföring på sidor och baksida, 
	 levereras med M20 tätning  
-  Levereras med väggmonteringsfäste i rostfritt stål 
-  PMMA-lins för asymmetrisk ljusspridning
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PRODUKTKOD E NR. WATT CCT oK LUMEN lm/W CRI
(Ra) L80 FÄRG

NBR18-28/830-40-60 77 067 00 18-28 3000-6000 1915-3401 129-126 >80 100 000 VIT

SDCM<3L80
100,000

WARRA
NTY

SEVEN YEAR

luminaire :  BROOKLYN intensity distribution / polar
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article code
NBR18-28/930-40-60(18W-4000K)

lamp(s)
1 x LED MODULE
total flux(luminaire lumens)
2263 lm
LOR
100 %
tilt angle
0.0 °

18W 28Wluminaire :  BROOKLYN intensity distribution / polar
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article code
NBR18-28/930-40-60(28W-4000K)

lamp(s)
1 x LED MODULE 4000K
total flux(luminaire lumens)
3401 lm
LOR
100 %
tilt angle
0.0 °
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BROOKLYN

Nödljusbatteri som 
tillbehör.

Placering av PE cell 

20mm knockout hål 
för kabelinföring på 
sidan eller baksidan.

4-polig 
kopplingsplint.

Pressgjuten aluminiumstomme, 
IK10, designat för att tåla hårda 
påfrestningar.

Avtagbar installationsplatta 
för enkel installation och 
underhåll.

Asymmetrisk lins

Linsdesignen säkerställer 
optimal ljusfördelning och 
levererar belysning till de 
områden där det behövs som 
mest.

Valbar effekt

Ger möjlighet att justera 
ljusstyrkan efter behov.

Valbar färgtemperatur

Välj mellan vitt ljus vid 6000K, 
naturligt ljus vid 4000K, eller 
varmvitt ljus vid 3000K för att 
belysa entréer, områden eller 
gångvägar.


