
THE BRIGHTER CHOICE

JUPITER PRO

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

High-output IP65 high-bay
med sensorer som tillval

KONSTRUKTION

-	 Industri och lagerlokaler, allmänna ytor
-	 Flygplatser, järnvägsstationer och busshållplatser
-  Livsmedelsproduktion (Uppfyller kraven för IFS Food Standard version 6.1)

-  �Mattsvart pressgjuten aluminiumstomme
-  UV-stabil diffusor i klar polykarbonat med spridningsvikel 100°
-  Dip-switch för effekt: 90W, 150W och 200W
-  Uttag för plug-in-sensor (PIR eller mikrovågssensor). Sensor köps separat
- 	Lysdioder monterade på metallkärna PCB för värmeavledning
-  Förkopplad med 1m H05 kabel och 1m H05 1-10V styrsignalkabel
- 	ENEC-godkänd 1-10V dimbar drivare 
-  Levereras med stålögla för hängande montering

TILLBEHÖR

-  Plug-in PIR och mikrovågssensor, dagsljussensor (PIR)
-  Programmerbar med fjärrkontroll
-  Aluminiumreflektor, polykarbonatreflektor
-  Monteringsfäste.
-  Nödljuskit med egen ljuskälla

TEKNISK BESKRIVNING

-	 L80 100,000h Ta25
-	 SDCM:  <3
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PRODUKTKOD E NR. WATT CCT oK LUMEN lm/W CRI
(Ra) L80 FÄRG

NJP/PRO/90-150-200/840 72 199 31 90-150 4000 33597 178 >80 100 000 SVART

NJP/PRO/90-150-200/DA/840 72 199 48 90-150 4000 33597 178 >80 100 000 SVART        
TILLBEHÖR   BESKRIVNING

NJP/PRO/MW/SENSOR 72 199 32 Mikrovågssensor Jupiter Pro

NJP/PRO/PIR/SENSOR 72 199 33 PIR Sensor Jupiter Pro

NJP/REFL/100-150-200 72 166 22 Jupiter ALU Reflektor för 100W/150W/200W

NJP/REFR/100-150-200 72 166 23 Jupiter PC Refraktor för 100W/150W/220W

NJP/PRO/SMB/90-150-200 72 199 35 Monteringsfäste Jupiter pro (Ej DALI-version)

N/HB/STNM3L/PACK 73 479 69 Nödljuskit High Bay Sjävtest IP65

SDCM<3L80
100,000

WARRA
NTY

SEVEN YEAR

luminaire :  JUPITER intensity distribution / polar
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Konverteringskit för nödljus
Plug and play 3 timmars självtest med egen ljuskälla.
Levereras komplett med litiumbatterier och 7 års garanti.

För Tak/väggmontering. 
OBS! Bygeln fungerar ej till DALI-version.

Är tillverkad av aluminium 
Reflektorn används mest när JUPITER install-
eras på monteringshöjder över ca 10m.

Är tillverkad av klar polykarbonat. 
För ett estetiskt utryck.

MonteringsbygelALU ReflektorPC Reflektor

Beställs separat. Montering som bibehåller JUPITER PRO:s 
IP65-klassning. 

E NR. BESKRIVNING

72 199 32 Mikrovågssensor Jupiter Pro

72 199 33 PIR Sensor Jupiter Pro

72 199 34 Fjärrkontroll High Bay

  

Sensorer

Plug & play 3 timmars batteri med självtest.
Levereras med litiumbatterier och 7 års garanti.

E NR. BESKRIVNING MOUNTING POWER EMERGENCY

73 479 69 Nödljuskit High Bay Sjävtest IP65 EXTERNAL 8 STNM3L

E NR. BESKRIVNING

72 166 22 Jupiter ALU Reflektor För 100W/150W/200W

72 166 23 Jupiter PC Reflektor För 100W/150W/220W

72 199 35 Monteringsfäste Jupiter pro (Ej DALI-version)

  

TILLBEHÖR

MIKROVÅGSSENSORER PIR SENSOR

FULLT PROGRAMMERBAR
VIA FJÄRRKONTROLL

DETEKTERINGSOMRÅDE
Justerbart detekteringsområde för att passa 
monteringshöjden

NIVÅ FÖR DIMNING I STANDBY LÄGE -

Justerbart grundljus

EFTERSLÄCKNINGSTID -
Justerbar

JUPITER PRO

Konverteringskit för nödljus


